ZEROVAC 203

Hava Tahrikli Diyaframli Pompa

() ZEROVAC

VAKUM SISTEMLERI

= DAYANIKLI

e Civatali ve saglam govde yapisi
e PP / PVDF islak ylizey secenekleri
e 1 mm partikill gegirgenligi

Aksesuarlar

* Filtre-regulator grubu

* Pulsasyon sonumleyici

www.zerovakum.com.tr

1 KOMPAKT

e 1,5 kg PP govde

® ESNEK

e 1/4"-3/8" akiskan baglantisi

e 16 L/dk maksimum debi e Genis elastomer secenekleri

e 1/4" hava girisi

® 6-7 m maksimum emis

* Hava kesme vanasi

* Yedek diyafram ve kire setleri
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ZEROVAC 203 () ZERDVAE

Hava Tahrikli Diyaframli Pompa VAKUM SISTEMLERI

Montaj I Olgii Semasi Performans Egrisi

AKISKAN CIKISI 14

T — YAN GORUNUS g -
N GORGNDS UST GORUNUS ; -
G x D x ¥: 221 x 180 x 190 mm PaRL)
Teknik Veriler PP « PVDF

Model ZEROVAC Z03
Maksimum debi 16 L/dk
Maksimum hava basinci 7 bar
Maksimum basma yuksekligi 70 m
Maksimum emis yuksekligi 6-7m
Hava tiketimi 1,8-10 m3/h
Akiskan girig / ¢ikis 1/4"-3/8"
Hava girisi 1/4"
Islak yuzey secenekleri PP / PVDF
Elastomer segenekleri Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE
Partikil gecirgenligi 1 mm
Akiskan sicakligi 0...+100 °C
PP gbvde agirhgi 1,5 kg

Not: Performans egrisi, ortam sicakligindaki su élgiimlerine dayanmaktadir. Montaj élgiilerinde tolerans +3 mm'dir. Uriin segimi akiskan ¢zellikleri ve gcalisma
kosullarina gére yapiimahdir.

DAHA FAZLA BILGI iCIN

Teknik destek, tirlin segimi veya size 6zel teklif igin
satis ekibimizle iletisime gegin.

info@zerovakum.comtr |

www.zerovakum.com.tr
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