ZEROVAC ZRV 210A11 ( ) ZEROVAC

Tek Kademeli Blower VAKUM SISTEMLERI

= GUVENILIR m ESNEK m SESSiz
e Etkili hava sogutmasi ve uzun e Saglam ve hafif yapi e Dislk ses seviyesi
kullanim émrt ¢ Yiksek basing ve vakum e Hassas balans ayari ile vibrasyon
* Neredeyse bakim gerektirmeyen, * Yatay ve dikey montaj imkani yoktur
kuru ve temassiz calisma ¢ Dabhili susturucular standarttir.

e Asiri Isinmaya karsi koruma

Aksesuarlar

* Vakum tahliye valfleri * Basing tahliye valfleri

« ilave susturucular * Vakum veya basing ¢alismasi igin giris filtresi
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ZEROVAC ZRV 210A11 () ZEROVAC

Tek Kademeli Blower VAKUM SISTEMLERI

Vakum Performans Egrisi Basin¢ Performans Egrisi
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Teknik Parametreler 1Faz«IP54« F Sinif
. Debi Vakum Basing Ses
W vonaj (V) A (A) (mllh) dB(A) n
ZRV 210A11 50 0.4 200-240 2.7 80 -110 110 53 11
ZRV 210A11 60 0.5 220-275 3.2 98 -130 140 56 11

Not: Performans egrileri, 15°C sicakliktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basincinda yapilan élgimler esas alinarak hazirlanmistir. Toplam basing farklari, 25°C'ye
kadar emis ve ortam sicakliklari i¢in gecerlidir.

DAHA FAZLA BIiLGI iCIN

Teknik destek, tirlin secimi veya size 6zel teklif icin
satis ekibimizle iletisime gegin.
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